Тема: Методика вивчення технології  виготовлення в’язаних виробів
Очікувані результати навчання здобувачів освіти:
· відтворює  очікувані результати навчання  трудового навчання для 5-9  класів щодо вивчення цієї теми;
· розуміє сутність підготовчої роботи, що передує ознайомленню з технологією в’язання виробів;
· знає   основні техніки, принципи та способи в’язання;
·  добирає  методи ознайомлення з технологією виготовлення в’язаних виробів;
·  вміє  організувати  з  учнями дослідження  з питання вивчення історії виникнення в’язання;
· поважає економічні інтереси інших субʼєктів економічних відносин;
· - усвідомлює необхідність навчання впродовж життя;
· - знає, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей та талантів.
ПЛАН
1. Вимоги програми щодо вивчення технології виготовлення в’язаних виробів
2. Ознайомлення із матеріали та обладнання для в’язання
3. Вивчення основних особливостей в’язання
Література:
1. Трудове навчання. Оновлена програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Харків - Ранок, 2017.

Згідно оновленої програми з трудового навчання для 5-9 класів технологія виготовлення в’язаних виробів вивчається учнями 7-9 класів і передбачає такі вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня:
Під час вивчення розділу в’язання гачком:
Тема. В’язання гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва учень розпізнає і називає види виробів, в’язаних гачком; називає і характеризує матеріали та інструменти для в’язання гачком; розрізняє види візерунків; добирає гачок і нитки (пряжу) для в’язання; Тема. Виготовлення виробу, в’язаного гачком - виконує основні елементи в’язання гачком; читає та записує нескладні схеми для в’язання гачком; вибирає та обґрунтовує виріб, пряжу, схему для в’язання, інструменти, спосіб виконання плетеного полотна; характеризує особливості виконання різних способів в’язання гачком; виготовляє виріб гачком, дотримуючись безпечних прийомів праці; Тема. Оздоблення в’язаних виробів. Догляд за в’язаними виробами - характеризує сучасні види оздоблення в’язаних виробів; добирає та обґрунтовує вид оздоблення в’язаного виробу; оздоблює виріб; виконує остаточну обробку; характеризує особливості догляду за в’язаними виробами.
Під час вивчення розділу в’язання спицями:
Згідно програми під час вивчення розділу в’язання спицямитеми В’язання спицями як вид декоративно-ужиткового мистецтва Учень:
характеризує в’язання спицями як вид декоративно-ужиткового мистецтва;
називає види виробів, в’язаних спицями; розрізняє інструменти, пристосування для в’язання спицями;
характеризує матеріали для в’язання спицями;
мотивує економне використання матеріалів для в’язання спицями;
добирає спиці відповідно до пряжі;
готує пряжу для в’язання
Тема  Елементи в’язання спицями. В’язання візерунків - Учень:
Читає умовні позначення петель на схемах; схеми для в’язання спицями;
набирає петлі початкового ряду;
виконуєл ицьові, виворітні, пружкові петлі;
називає основні етапи в’язання полотна прямокутної форми;
виконує зразки візерунків із лицьових і виворітних петель, резинки, збільшення і зменшення петель
Тема. Виготовлення в’язаного виробу Учень:
характеризує особливості в’язання за схемою та з використанням викрійки;
визначає щільність в’язання по горизонталі й вертикалі;
розраховує кількість петель і рядів для в’язання деталей виробу;
добирає візерунок для в’язання, пряжу, спиці;
визначає рапорт;
виготовляє деталі виробу з дотриманням безпечних прийомів праці;
називає види трикотажних швів для з’єднання деталей виробу;
виконує з’єднувальні шви, що вивчаються;
добирає шов для з’єднання та з’єднує деталі виробу, що виготовляється
Тема. Оздоблення виробу. Догляд за виробом Учень:
характеризує сучасні напрями оздоблення в’язаних виробів;
добирає вид оздоблення та оздоблює в’язаний виріб;
виконує остаточну обробку в’язаного виробу;
називає особливості виконання ВТО в’язаного виробу;
виконує ВТО;
усуває виявлені недоліки


Основним матеріалом для в’язання спицями є пряжа, яка за складом може бути традиційною та фантазійною. Традиційну пряжу прядуть вручну або на машині, вона часто буває скрученою, що надає їй міцності та гладкості. Вив'язані такою пряжею петлі добре помітні на полотні. До фантазійної пряжі відносять комбіновану пряжу, а саме: стрічкову та меланжеву, букле, штучне хутро, люрекс, травичку, пряжу з металізованими нитками, намистинками, блискітками та стразами. Крім пряжі, матеріалом для в’язання можуть бути тасьма, смужки шкіри, замші, вузькі стрічки і шнури.
Обираючи пряжу, необхідно уважно вивчити умовні позначки та написи на етикетці мотка, а саме: відсоток вмісту різних видів волокон, масу пряжі та її довжину в метрах, рекомендації щодо підбору оптимального номеру спиць, щільності в'язання та експлуатації готового виробу.
Основним інструментом для в’язання є спиці, від правильного підбору яких залежить якість в'язаного виробу. За матеріалом розрізняють спиці алюмінієві, сталеві, пластмасові, кістяні, бамбукові та дерев’яні. Спиці обираються з урахуванням властивостей пряжі та вимог до готового виробу. Наприклад, для роботи з тонкою пряжею доцільно обрати сталеві спиці, з товстою та пухнастою пряжею – дерев'яні, кістяні або бамбукові, а для роботи зі світлою пряжею не можна брати алюмінієві спиці, бо вони можуть забруднити виріб.
Спиці розрізняють за номерами від 1 до 10, з інтервалом у півномера. Номер спиці відповідає її діаметру в міліметрах. Добираючи номер спиць, слід пам’ятати, що спиця повинна бути в півтора-два рази товще пряжі, з якої в'яжуть виріб. Крім того, щоб отримати пухке, ажурне полотно, потрібно обирати спиці більшого номеру, а щоб отримати щільне полотно – меншого.
Спиці бувають чотирьох видів: прямі, кругові, панчішні і допоміжні (мал. 6.1).
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Прямі (звичайні, закриті) спиці мають один робочий кінець і кільце або кульку з іншого боку. Їх використовують для плоского (прямого) в'язання деталей в прямому і зворотному напрямках і можуть бути довжиною від 20 до 40 см. Кругові (відкриті) спиці мають два робочих кінця, з'єднаних гнучким тросом або поліхлорвініловою трубкою довжиною 30, 40, 50, 60, 80 і 100 см. Їх використовують для трубчастого (кругового) в'язання безшовних виробів (спідниць, шапок тощо) або прямого в’язання великих деталей.
Панчішні спиці – це набір з 5-ти спиць, кожна з яких має два робочих кінця, довжиною від 18 до 25 см. Вони використовуються для трубчастого (кругового) в'язання виробів у одному напрямку (шкарпеток, рукавичок, шапочок тощо).
Одним з головних інструментів для плетіння є гачок. Гачки бувають сталеві, дерев’яні, кістяні та пластмасові. Їх розрізняють за номерами (від 1 до 6) залежно від товщини робочої частини. Номер гачка відповідає товщині голівки в міліметрах. Гачок складається з таких частин: голівка, борідка, стержень і ручка. Гачки бувають короткі (12–15 см) і довгі (35–40 см).
Плести гачком можна з будь-якої пряжі: шерстяної, напівшерстяної, синтетичної, бавовняної, лляної, котушкових ниток. Вибираючи нитки, слід брати до уваги призначення майбутнього виробу і вид візерунка. Для того щоб полотно було гарним, м’яким, легким і водночас тугим, потрібно враховувати відповідність товщини гачка й ниток. Вчитель звертає увагу учнів на те, що гачок має бути в 1,5 рази товстішим від нитки.
Вчитель ознайомлює учнів із поняттям в’язання.  Сучасним і старовинним водночас вважають вид декоративно-ужиткового мистецтва в’язання гачком, який полягає у виготовленні суцільного полотна або окремих виробів переплітанням нитки у формі петель.
В'язання – це процес виготовлення виробів із суцільних ниток шляхом згинання їх у петлі й з'єднання одна з одною за допомогою інструментів ручним або машинним способом.
В’язання є невід’ємною частиною історико-культурної спадщини України поряд з ткацтвом, прядінням та вишивкою
Вчитель демонструє основні прийоми набору петель на спиці та пров’язування узорів. 
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2. В’язання пружкової петлі. Остання петля на спиці називається пружковою петлею, а та, що йде слідом за нею, – першою. З метою утворення красиво оформленого краю в'язаного полотна на початку кожного ряду пружкову петлю слід знімати з лівої спиці на праву, не пров’язуючи, залишаючи робочу нитку за спицею(мал. 6.3). Пружкові петлі не входять у рахунок петель, з яких будується візерунок.
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Вчитель демонструє основні прийоми в’язання полотна та закінчення ряду петель. Класичний спосіб в’язання лицьової петлі (за передню стінку)
1. Нитка знаходиться за роботою. Увести праву спицю у першу петлю на лівій спиці рухом зліва направо, захопити робочу нитку з вказівного пальця у напрямку стрілки.
2. Протягнути захоплену нитку в петлю і перевести нову петлю, що утворилася, на праву спицю.
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Виворітні петлі, як і лицьові, можуть також виконуватися двома способами. Виворітна петля, виконана класичним способом, відповідає лицьовій, вив’язаній за передні стінки, а другим способом («бабусина») – лицьовій, вив’язаній за задні стінки. При в'язанні виворітних петель нитка завжди знаходиться перед роботою.
Класичний спосіб в’язання виворітної петлі
1. Робочу нитку закинути на спицю так, щоб вона лягла праворуч від першої петлі. Під нитку справа наліво в першу петлю ввести праву спицю (мал.6.6).
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2. Правою спицею захопити робочу нитку і витягнути її від себе через петлю, отримуючи нову, виворітну петлю (мал. 6.7).
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4. Пров’язування останньої петлі ряду. Для утворення рівного краю в’язаного полотна використовують два способи пров'язування пружкової петлі, в результаті чого утворюється бічний край "ланцюжок" або "вузликовий". Спосіб «ланцюжок» застосовується найчастіше, оскільки підходить практично для всіх візерунків, дозволяє з’єднувати деталі виробу за допомогою трикотажних швів та легко підраховувати кількість пров’язаних рядів (одна пружкова петля дорівнює двом пров’язаним рядам). Бічний край "ланцюжок" утворюється шляхом знімання, не пров’язуючи, пружкової петлі на початку кожного ряду та пров’язування останньої петлі ряду виворітною петлею (мал. 6.8).
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5. Закріплення (закривання) петель останнього ряду. Після того, як вив’язано полотно необхідного розміру, необхідно закрити петлі останнього ряду. Це може відбуватися по лицьовій і виворітній сторонах роботи. Так, якщо треба закрити петлі на лицьовій стороні роботи, то в’яжуть по дві петлі разом лицьовою за задню стінку. У випадку, якщо треба закрити петлі на виворітній стороні роботи, в’яжуть по дві петлі разом виворітною. Деталі, вив'язані «резинкою», треба закривати за візерунком, тобто в’язати по дві петлі разом то лицьовою, то виворітною петлею. У цьому випадку утворюється красивий нерозтягнутий край.
· Прийоми роботи гачком. Основні елементи в’язання гачком: початкова петля, повітряна петля, ланцюжок, півстовпчик, стовпчик, стовпчик із накидом, їх умовні позначення на схемах для в’язання.
У процесі в’язання гачок тримають у руці так само, як олівець під час письма: великим і вказівним пальцем, борідкою до себе, вільно, не затискуючи (мал. 4.2.).
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Нитка, що йде від клубка, називається робочою. У процесі в’язання її тримають між великим і вказівним пальцем лівої руки так, щоб нитка обгинала вказівний палець, падала на долоню, а потім виходила між середнім і підмізинним пальцями до клубка (мал.4.4. ).
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Для закріплення практичних навичок учнів вчитель демонструє процес утворення петель та в’язання основних елементів. Для утворення першої петлі гачок підводять під робочу нитку зліва від себе. Повертають навколо нитки проти годинникової стрілки, великим пальцем притримують нитку у місці перекручення і знову вводять гачок під робочу нитку зліва, захопивши борідкою нитку, протягують її крізь петлю, що утворилась на гачку. Великий палець прибирають, притримують кінець нитки і затягують вузол. Початкова петля має щільно лежати на гачку, але так, щоб у неї легко можна було протягнути наступну. Величина першої петлі буде визначати розмір усіх подальших петель (мал. 4.5.).
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Для утворення другої петлі гачок знову вводять під нитку зліва, і, захопивши її, протягують крізь петлю, що знаходиться на гачку. Таким чином виконують ряд петель, які утворюють ланцюжок. Петлі такого ланцюжка називають повітряними. Повітряний ланцюжок і є основою для в’язання інших елементів (мал. 4.6.).
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Петля ланцюжка складається з трьох частин: правої, лівої, задньої. Вчитель ознайомлює учнів із даними поняттями.
Ведуча петля – це петля, яка залишається на гачку після пров’язування будь-якого елемента і є основою пров’язування кожного наступного елемента.
Півстовпчик
Гачок вводять у третю петлю ланцюжка, рахуючи від петлі на гачку, і, зробивши накид (підхопивши робочу нитку), протягують його крізь петлю ланцюжка і петлю на гачку (мал. 4.7.).
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Стовпчик
Гачок вводять у третю петлю ланцюжка, накидають на нього робочу нитку і протягують крізь петлю ланцюжка. Знову роблять накид і протягують його крізь обидві петлі (мал.4.8. ). Другий стовпчик виконують у наступній петлі ланцюжка.
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Стовпчик з накидом
Гачок з останньою петлею ланцюжка і накидом вводять у четверту петлю ланцюжка і протягують крізь неї петлю з робочої нитки. Знову накидають робочу нитку на гачок і протягують її через петлю і накид (на гачку залишається дві петлі). Захоплюють робочу нитку ще раз і протягують її через дві петлі на гачку (мал.4.9).
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Питання для самоконтролю
І. Зроби опорний конспект і дати  відповіді на ці запитання:
1. У яких класах вивчається технологія виготовлення в’язаних виробів?
2. Що учень має вміти та знати з даної технології?
3. Які основні матеріали необхідні для в’язання?
4. Які основні інструменти необхідні для в’язання?
5. З якими основними термінами та визначеннями ознайомлює вчитель учнів в процесі вивчення даної технології?
6. Який принцип навчання учнів в’язанню спицями?
7. Який принцип навчання учнів в’язанню гачком?

ІІ. Розробіть диференційовані завдання з даної технології (кросворди, тести тощо)
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Puc. 6.5. B’s3args AUIBOBOL IEeTIi
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'Puc. 6.6. B’azannsa suBopiTHOL meTui
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Puc. 6.7. B’azanna BuBopiTHol meTii
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Puc. 4.2, Criocib TpuMaHHA rauKka, 9K oJiBenpb i 4ac IUChEMa
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Puc. 4.4. Croci6 tpumaras po6odol HUTKN
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Puc. 4.5. B’sizanus nepuroi mermi
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Puc. 4.7. TliBcToBoynk
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Puc. 4.8. CroBnuug
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Puc. 4.9. CToBumMK i3 HAaKUAOM
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Puc. 6.1. Bugu ciinne: a) npsimi; 6) nanuimsi; B) KPyrosi
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Tabruus 6.1
Tpa,mumﬁnn Cn0016 Haﬁopy neTetb OUATKOBOTO PAAY '

Haumeu na:ma
. fonepauu

Bigmorar Bij }.myﬁfca HUTKY
3aBJOBKKY BTPUYi 611611010 34
mupuHy B'A3aHoro noiotsa. O6secrn
HATKY HABKOJIO BEJIMKOTO 1 BKA31BHOI'O
nankliB AiBOI pyKH Tak, mob BiIpHNT
KiHenp HUTKY Je/KaB Ha BEIUKOMY
TaJbIll pyKH, a HUTKA BiJ KAyOKa —
Ha BrasisHomy. Kinni auTn npuruc-
HYTH O JOJOHL BlILHUMA HANBIAMEA J
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2 \| Ipoma cknageHEUMY CHUIAMY BiATATHYTH 3BEPXY BHUS TOPU30H-
| TaJIBHO HATATHYTY HUTKY ZOTH, TIOKHU IiJl BETUKUM NaJIbLEM He
YTBOPUTHCA NETI

3 Beecru cnumi 3HU3Y BrOPY B HETIIO mip
BEJIMKMM [AJIbIeM, 3BepPXy 3aXOIUTH
HUMY HUTKY, 1[0 JeKUTh HA BKasiBHO-
MY, TasIbI, 1 BUTATHYTH {1 BHUS Yepes
Ty camy IeTIo

4 Besukuii najgenh BANHATY 3 T,

a HUTKY, 110 JIeKUTh Y HAUPAMKY 10
cebe, TiATATHYTA BHHU3, 38KPIILIIO0YU
oTpmMAaHi Bl T/l HA CIMIIAX. Cuig
mamM’ATaTH, 0 IeTIi HOYaTKOBOI'O
DAy He CJif 3aTATyBATH, IPOTE HE
Tpeba pobuTH AysKe BlALHUMU

5 | IToBTOpIOIOYH Ii PyXH, HaGpaTy safany
* | KlTBKiCTE METEIH.

Habpasmu HeoOXigHY KinpKicTh

TeTeNb, OHY 31 CIIUIb BUAHATH. Opmua

cnuns BinbHA, a iHIDA — 3 HAOpaHUMU

TMeTIAMUI
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Puc. 6.3. 3uiMaHHA IPYYKKOBOL HeTuIi




