Тема: «Об’ємна пластика з тканини. Аплікація на тканині».
Очікувані результати навчання здобувачів освіти:
· відтворює очікувані результати навчання з методики трудового навчання з практикумом щодо даної теми;
· розуміє види аплікації та способи закріплення їх на основі;
· знає види тканин і нетканих матеріалів натурального та синтетичного походження;
· добирає ефективні способи виготовлення об’ємних виробів з фетру, тканини, трикотажу, фоамірану тощо, враховуючи їх властивості;
· вміє підбирати необхідний матеріал для створення аплікації з тканини.
План
1. Класифікація тканин. 
2. Види аплікації та способи закріплення їх на тканині (пришивання, приклеювання клеєм та через поліетиленову плівку).
3. Послідовність виготовлення аплікації на тканині.
Література:
1. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко. 3-4 класи / Уклад. А.В. Лотоцька. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 144 с.
2. Лазур К. Р. швейне матеріалознавтво: Підручник. – Львів: Світ, 2003. – 240 с.
3. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. – Тернопіль – «Астон», 2001.
4. Інтернет ресурси:
https://www.youtube.com/watch?v=SoixtWcAFCA
https://www.youtube.com/watch?v=vmOQQLmBILU
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vigotovlennya-aplikaci-z-tkanini-126650.html

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВОЛОКНА
Текстильні волокна використовують у виробництві тканин, штучного хутра, трикотажу, вати та інших виробів. Волокна — це тонкі, гнучкі й міцні нитки, довжина яких у безліч разів перевищує їх поперечний переріз. Наприклад, середня довжина волокон бавовника в 1750 разів більша від його товщини.
Волокна за будовою поділяють на: елементарні, комплексні (технічні), профільовані, звиті; за довжиною — довгі та штапельовані. Елементарним називають одинарне волокно, не поділене на частини в поперечному напрямку (бавовна, вовна). Ці волокна довжиною від кількох десятків до кількох тисяч метрів утворюють елементарні нитки. Комплексне технічне волокно складається зі з'єднаних елементарних (наприклад, луб'яних волокон, склеєних пектином), які за певних умов здатні розщеплюватися на дрібніші волокна, майже до елементарних клітин. Профільовані волокна — це хімічні волокна, що мають задані фігурні перетини, сформовані завдяки спеціальним за формою отворам. Звиті волокна — це волокна, що мають природну звитість (вовна) або звитість, набуту внаслідок механічної чи теплової обробки (хімічні волокна). Штапельовані волокна мають задану довжину. їх отримують шляхом розрізання, розривання хімічних ниток.
Світове виробництво текстильних волокон за останні десятиріччя (1990-2000 рр.) зросло: природних в 1,2 разу, хімічних у 1,6 разу. Використання волокон на душу населення збільшилося в 1,2 разу.
Класифікація волокон. Загальноприйнятими ознаками класифікації волокон є їх походження та хімічний склад, згідно з цим текстильні волокна поділяють на натуральні та хімічні.
Натуральні волокна бувають органічні та неорганічні. До органічних належать рослинні волокна — бавовна, стеблові волокна (льон, джут, кенаф тощо) і тваринні — овеча, козяча та верблюжа вовна, волокна натурального шовку; до неорганічних — азбест-волокно, отримане з гірських порід.
Хімічні волокна поділяють на органічні та неорганічні. До органічних належать штучні волокна (віскозні, мідно-амоніачні та ацетатцелюлозні), виготовлені здебільшого з природних високо-полімерних сполук целюлози, і синтетичні волокна (поліамідні, поліефірні, поліакрил-нітрильні, полівінілхлоридні та ін.), отримані з мономерів шляхом синтезу. Неорганічні — це скляні та металеві волокна.
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Рис. 1.1. Форма макромолекул полімеру:
а — лінійна; б —розгалужена; в — сітчаста

Аплікація на тканині
Серед виробів декоративно-прикладного мистецтва особливе місце займає  аплікація на тканині. Аплікацію використовують для виготовлення на стінних панно, для опорядження дитячого одягу, оформлення святкових карнавальних костюмів, для виготовлення декорацій лялькового театру. Іграшок, сувенірів. Аплікаційні роботи на тканині цілком посильні для учнів початкових класів. Вони мають ряд позитивних сторін. Як і вишивання, аплікація сприяє розвитку художнього смаку учнів. Для її виконання можна використовувати відходи, які залишаються при розкроюванні тканин, а це прищеплює учням бережне ставлення до матеріалів, економне його витрачання.
Як і аплікація з паперу, аплікація з тканини буває предметна, сюжетна і декоративна. За багатьма ознаками аплікація на тканині подібна до аплікації на папері, але має і свої відмінності. Це стосується, по-перше, техніки вирізування, розміщення і закріплення деталей на основі. При підборі матеріалу треба враховувати фактуру, щільність тканини як на основі, так і на деталях. При розміщенні деталей необхідно слідкувати за тим, щоб основні нитки на основі і деталях співпадали за напрямком, інакше при закріпленні деталі може виникнути перекос, що призведе до псування всього виробу. Якщо тканина дуже тонка, то її спочатку накрохмалюють і ретельно прасують. Це надасть тканині більшої жорсткості і полегшить роботу з нею.
Вибраний узор перебивають на тканину через копіювальний папір: спочатку на основу, а потім на деталі. При виконанні аплікації з товстої тканини узор спочатку перебивають на картон і вирізують, а в подальшій роботі використовують як шаблон, який накладають на тканину і обводять олівцем. Вирізані деталі спочатку приметують до основи швом "вперед голку", а потім пришивають "петельним" швом або швом "через край". Щоб підсилити контури пришитих деталей, іноді використовують кольорові нитки контрастного до основи кольору.
Деталі на основі можна закріпити й іншими способами, наприклад, приклеюванням різними клеями або поліетиленовою плівкою. Для закріплення використовуються клеї БФ-6, "Марс", гумовий, ГІВА. При приклеюванні тканину, з якої виготовляють деталі, обов'язково накрохмалюють, використовуючи підфарбований у тон тканини крохмальний клейстер. Деталі з такої тканини добре зберігають форму, не пропускають клей на лицьовий бік. Технологія приклеювання поліетиленовою плівкою така: деталі розкладають на плівці і через чистий аркуш паперу злегка пропрасовують. Потім плівку обрізують по контуру деталі і розкладають на основі. Поклавши зверху аркуш паперу, прасують гарячою праскою. Внаслідок плавлення плівка міцно з'єднує деталі з основою. Особливо міцне з'єднання буває при роботі з бавовняними або лляними тканинами.
Крім тканин для аплікації можна використовувати шнур, шпагат, а також нитки, складені в кілька разів, які закріплюються на основі клеєм, швом 'вперед голка" та "вприкріп".
Технологія виконання різних видів аплікації відрізняється, але деякі операції та прийоми роботи є спільними. Розглянемо послідовність виконання найбільш поширеної аплікації – прямої.

[bookmark: _GoBack]Послідовність виконання прямої аплікації
за допомогою ручних швів
1. На столі розкладають випрасувану основну тканину (тло).
2. Переносять на неї контури малюнка одним із способів, описаних далі; контури всіх окремих деталей аплікації переводять на щільний папір і вирізають їх ножицями.
3. Вирізані шаблони деталей накладають на клаптики тканини потрібного кольору, обводять по контуру і вирізають. Залежно від візерунка і призначення виробу клаптики тканини можуть бути однакового або різних кольорів.
 4. Після того, як усі деталі вирізано, їх накладають на основну тканину (тло) за малюнком і прикріплюють шпильками, потім приметують по контуру швом «уперед голкою» .
 5. Прикріплюють деталі аплікації оздоблювальними швами.
 6. Видаляють нитки зметувального шва.
 7. Припрасовують у готовому вигляді.
Технологія виготовлення аплікації передбачає використання електричної  праски. Праску винайшли дуже давно, адже люди з давніх-давен дбали, щоб одяг виглядав красиво і охайно. Праска пройшла всі стадії розвитку – від злегка обробленого булижника до сучасного електричного агрегату з вертикальним відпарюванням і регульованою потужністю.
У процесі виготовлення аплікації праска використовується для прасування матеріалів перед розмічанням та розкроюванням, для проклеювання деталей флізеліном, для приклеювання деталей аплікації на основу за допомогою термоклейової «павутинки» та прасування готового виробу.
Під час використання праски важливо правильно обрати режим прасування – температуру, інтенсивність зволоження та тривалість впливу. Ці параметри залежать насамперед від властивостей матеріалу, а також від виконуваної операції.
Для регулювання температури підошви праски на диск терморегулятора нанесені поділки – підказки у вигляді крапок (одна, дві, три).
 Одна крапка і напис "nylon" і "silk" означає, що в цьому режимі дозволяється прасувати шовк, нейлон, шифон й інші легкі тканини.
 Дві крапки і напис "wool" означає, що в такому режимі прасують вовну і напіввовну.
 Три крапки і напис "cotton" і "linen" указують на можливість прасування в обраному режимі бавовни, льону та інших тканин, які складно прасуються і вимагають високих температур.
 Під час прасування готового одягу обрати температуру можна за допомогою умовних позначень на бірках (мал. 7.12). Зображення перекресленої праски означає, що виріб прасувати не можна.
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Перевищення температури прасування може призвести до псування матеріалу, тому якщо ви не впевнені у правильності вибору, краще починати прасування з меншої температури.
Правила безпечної праці при користуванні побутовими нагрівальними електроприладами
Перед тим, як умикати електроприлад у електромережу, необхідно впевнитись у справності його струмопровідних елементів. Для цього потрібно перевірити стан ізоляційної оболонки електричного шнура, надійність кріплення деталей штепсельної вилки, вимикача, стан нагрівального елемента. Необхідно також з'ясувати, чи не торкаються оголені струмопровідні елементи корпусу електроприладу.
Праску з гарячою підошвою не можна залишати в горизонтальному положенні без нагляду. Прасувати треба обережно, щоб не обпекти пальці рук.
Під час прасування для досягнення бажаного результату потрібно дотримуватись певних правил:
 1. Ступінь нагрівання праски та її дію на матеріал попередньо перевіряють на невеликому клаптику цього ж матеріалу.
 2. Для прасування застосовують пропрасовувачі з марлі або м'якої бавовняної тканини або спеціальну насадку на підошву праски. Волого-теплову обробку виробів з вивороту проводять без пропрасовувача.
 3. Перед прасуванням деталі або виріб зволожують із пульверизатора, або за допомогою зволожувального пристрою праски; якщо на тканині залишаються від води плями, виріб прасують без зволоження. Флізелін приклеюють без зволоження.
4. Вироби з оксамиту, напівоксамиту і плюшу прасують за допомогою спеціального пристрою або на колодках з м'якими подушками.
5. Після остаточної волого-теплової обробки швейні вироби треба витримати у підвішеному стані для закріплення форми протягом 20-25 хв. для шерстяних тканин і 10-15 хв. для шовкових і бавовняних тканин.
Готовий малюнок переносять на основу одним із способів, описаних далі. Який із них обрати, залежить від кольору тканини (світла чи темна) і особливостей її поверхні – фактури (гладка чи ворсиста).
Перенесення малюнка через копіювальний папір
Так переносять малюнки на гладенькі текстильні матеріали будь-якого кольору: для світлого матеріалу беруть темний копіювальний папір, для темного – світлий (жовтий, червоний).
На добре випрасуваний матеріал кладуть копіювальний папір глянцевою (блискучою) стороною вниз і зверху приколюють малюнок. Далі наводять контури малюнка олівцем або ручкою. Матеріал повинен лежати на твердій поверхні.
Перенесення малюнка за допомогою прозорого матеріалу (целофану, кальки, поліетилену або цигаркового паперу) використовують для темних ворсових тканин. Перш за все копіюють малюнок з паперу на целофан, поліетилен або напівпрозорий папір, потім накладають малюнок на тканину, закріпляють булавками і по контуру прострочують на швейній машині або прошивають швом «уперед голку». Потім папір акуратно відривають.
Якщо малюнок аплікації нескладний, можна перенести його на тканину за допомогою шаблона. Для цього прикладають шаблон на тканину і обводять спеціальним олівцем, крейдою або милом.
Якщо кількість деталей велика, кожен елемент маркірують цифрами чи літерами спочатку на загальному малюнку, а потім так само на вирізаній деталі.
Перед розкроюванням деталей потрібно посортувати елементи за кольором і зробити кілька спроб розкласти деталі на матеріалі найбільш компактно. При цьому слід ураховувати напрям нитки основи та напрям ворсу. Як правило, деталі аплікації є невеликими за площею, тому їх можна розкроїти із клаптиків тканин. Для аплікації можна використовувати також старі речі, якщо матеріал не втратив свій зовнішній вигляд під час використання. Перед розкроюванням речі потрібно розпороти, випрати та випрасувати.
Для виконання аплікації слід правильно організувати робоче місце. На робочому місці слід дотримуватися чистоти і порядку. Інструменти і пристосування зберігати у спеціальній скринці чи ящичку. При виконанні ручних робіт скринька з інструментами та пристосуваннями потрібно класти на стіл праворуч від тканини. Після закінчення роботи робоче місце прибирають, інструменти складають в спеціальну коробку (органайзер).
У процесі роботи потрібно дотримуватися правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог.
Правила безпечної праці при виконанні аплікації ручним способом
· Працювати слід у робочому одязі.
· При виконанні ручних швів потрібно користуватися наперстком.
· Забороняється підносити голку та ножиці близько до обличчя.
· Ножиці слід класти із зімкнутими лезами, направленими від себе.
· Передавати ножиці можна лише кільцями вперед. Леза при цьому повинні бути зімкнутими.
· Голки і шпильки потрібно зберігати в спеціальній коробці або в гольниці.
· Забороняється залишати голку без нитки.
· Забороняється вколювати голку в робочий одяг.
· Не можна використовувати пошкоджені, іржаві голки.
         Санітарно-гігієнічні вимоги, яких потрібно дотримуватися
          під час виконання аплікації ручним способом
· Шити вручну треба чистими руками, у добре провітреному приміщенні, при достатньому денному чи штучному освітленні.
· Під час шиття сидіти прямо, притулившись до спинки стільця, не нахиляти низько голову. Щоб менше втомлюватися, під ноги можна поставити низенький ослінчик або спеціальну підставку.
· Під час шиття правою рукою світло повинно падати зліва на робоче місце, при шитті лівою рукою – справа.
· Об’єкт праці слід тримати на відстані 25–30 см від очей.
· Через кожні 40–50 хвилин роботи необхідно робити перерву на 10–15 хвилин, щоб не втомлювались очі. Корисно використати цей час на виконання гімнастики для м'язів очей.
Тимчасове та постійне прикріплення деталей аплікації на основу
Деталі аплікації накладають та нашивають поступово, шар за шаром, ураховуючи їх взаємне перекривання. Невеликі деталі з цупкого матеріалу можна просто приколоти кравецькими шпильками, суміщаючи з контурами малюнка на основі. Великі деталі краще тимчасово прикріпити швом «уперед голкою» (мал. 2.13 - 2.14). Виконують шов справа наліво.
Щоб було зручно шити, слід правильно обрати довжину нитки. Вона має бути вдвічі більшою за відстань від кінчиків пальців рук до ліктя.
  Вимоги до виконання шва «уперед голкою»:
• Усі стібки повинні бути однакової довжини.
• Проміжки між стібками мають бути також однакові.
• Шов не повинен стягувати тканину.
• Довжина стібків і проміжків залежить від призначення шва і товщини матеріалів.
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Підготовлені елементи аплікації можна прикріпити до основної тканини клейовим (мал. 2.15) або нитковим способом (мал. 2.16, 2.17).
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Наклеїти деталі можна за допомогою клею, нетканого матеріалу (термоклейової «павутинки») і навіть поліетиленової плівки.
З’єднання нитковим способом передбачає виконання ручних і машинних швів, тому таку аплікацію називають відповідно ручною і машинною.
Для прикріплення деталей аплікації ручним способом найчастіше використовують «петельний» шов (мал. 2.18. - 2.20). Цей шов виконує одночасно дві функції – запобігає обсипанню країв та надійно прикріплює деталі аплікації на основу.
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В плануванні роботи з виготовлення виробу можна виділити такі етапи:
- підготовка сировини чи матеріалів;
- формування окремих деталей майбутнього виробу;
- обробка деталей;
- з’єднання деталей;
- оздоблення виробу.
 Окремі етапи у виготовленні виробу можуть бути відсутні. Якщо виріб виготовляють з однієї деталі, то відпадає необхідність з’єднання деталей. У готовому виробі можуть бути відсутні оздоблювальні операції, якщо модель не передбачає оздоблення.
Розглянемо коротко кожен із етапів.
 Підготовка сировини чи матеріалів.
Матеріали для виготовлення виробу перевіряють на наявність дефектів, усувають ці дефекти, визначають розміри, масу, густину та інші параметри матеріалів.
Наприклад, в процесі підготовки тканини перевіряють чи немає дірочок, дефектів малюнка. Тканину зволожують і прасують вздовж ниток основи. При цьому тканина зсідається.
 Формування окремих деталей майбутнього виробу.
Різні матеріали формують по різному. Такі матеріали як пластмаса, парафін, шоколад можна розплавити та розлити у форми. Такий спосіб формування можна назвати литтям.
Із таких матеріалів як глина, пластилін формують деталі ліпленням.
Способом різання формують деталі з тканини, металу, деревини, шкіри. Відповідними інструментами є ножиці, пилка, ножівка по металу, ніж-різак. Викроюють деталі тканини точно по лінії розкроювання після настилання тканини, розкладання викрійки на тканині та крейсування.
 Обробка деталей.
В процесі обробки деталей їх краї згладжують, запобігають обсипанню, роблять поверхню деталей гладкою чи навпаки шорсткою.
Так деталі одягу після розкроювання обметують, щоб тканина на обсипалась.
За допомогою праски їм надають певної форми.
 З’єднання деталей.
На цьому етапі з’єднують усі деталі в єдину конструкцію. Наприклад, з’єднують рукава, комір, підкладку в готовий жакет.
 Оздоблення виробу.
Надати виробу естетичного, виразного, сучасного вигляду можна за допомогою оздоблень. Тканину можна вишити, деревину прикрасити різьбленням, розписом.

Питання та завдання:
1. Що таке аплікація?
2. Які волокна відносяться до натуральних?
3. Які волокна відносяться до штучних?
4. Виготовити аплікацію (за власним задумом) з клаптиків тканини.
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Puc. 2.20. Illos «meTebHUM» Ha THAHUHI:
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